






Una solución técnica 
de vanguardia en 
grado de permitir una 
gran practicidad de 
utilización en todas 

las operaciones de espesorización automática de 
piezas con superficies irregulares o deformadas.

La nuevas prolongaciones circulares móviles serie 
RMP están constituidas por una base monobloque 

en el interior de la cual se desplazan 
tangencialmente 2 segmentos 
realizados en microfusión que actuan 
sobre una tapa superior que va en 
contacto con la pieza a amarrar.

Dotadas de bulón roscado integrado, 
se fijan rápidamente al plato 
magnético con una simple rotación, 
alcanzando siempre la posición ideal 
de trabajo sin necesidad de ninguna 
orientación

No hay posibilidad de penetración 
de virutas o impurezas en el interior, 
ausencia de juegos o entrehierros 
que puedan limitar las prestaciones 

mecánicas, ninguna interferencia entre 
prolongaciones adyacentes, ninguna necesidad de 
posicionamiento de prolongaciones contrapuestas, 

mayor recorrido en sentido 
vertical (7 mm).

Las prolongaciones MRP 
permiten un incremento de 
las prestaciones magnéticas 
hasta el 20% y representa 

la solución indispensable para acelerar el 
posicionamiento de las piezas.

Prolongaciones polares 
móviles serie RMP de doble 
efecto y altas prestaciones 
(patente depositada)

Una verdadera construcción 
monobloque moderna e innovative  
               (patente depositada) 

El área magnética está constituida por 
una placa polar modular en construc-
ción monobloque que viene acoplada 
con tornillos especiales de alta resi-
stencia a la estructura base, también 
monobloque. La zona donde se sitúan 
los solenoides de actuación y las rela-
tivas conexiones eléctricas resultan por 
lo tanto protegidas mecánicamente, 
además estando también aisladas por 
la resina de alta resistencia.
La total ausencia de otros elementos 
de unión asegura una estanqueidad 
“Full proof” además de una absoluta 
estabilidad estructural y fiabilidad en 
el tiempo.

Versión HD 50 
Alta densidad polar
para fresado sobre piezas medianas
pequeñas y espesores contenidosi
Dimensión nominal polo: 	 50mm
Fuerza / polo a contacto: 	 400 daN
Espesor mínimo
de cierre magnético: 	 12 mm
Paso polar: 	 60,2 mm

Versión HD 70 
Alta densidad polar
para fresado sobre piezas medianas-
grandes y espesores superiores.
Dimensión nominal polo: 	 70 mm
Fuerza / polo a contacto: 	 780 daN
Espesor mínimo
de cierre magnético: 	 17 mm
Paso polar: 	 85,2 mm 



La versión ST200 se fabrica 
bajo pedido con tensiones de 
entrada de 200V a 480V y se 
utiliza para la activación de 
platos de grandes dimensiones 
o para bancadas magnéticas; 
ST200F está en grado de activar 
cualquier plato en versión HD, 
mientras la versión ST200R se 
emplea para platos HN estando 
dotada de 
regulador 
de potencia 
sobre 8 
niveles.

Todas las unidades ST200 están 
dotadas de serie de botonera 
remota y conexión RS232 para 
interface con la máquina.

La versión R incluye de serie 
el circuito NUFLUX para 
la eliminación total del 
magnetismo residual en todos 
los aceros aleados.

Esta tipología tan particular de 
extensiones polares permite 
juntamente con los platos versión 
HN con circuito de simple imán,

 una notable conetración del flujo 
magnético duplicando la fuerza 
específica por cm2 sobre el área 
polar en contacto con la pieza.

Los platos Quad Extra se 
suministran con las nuevas 
unidades de control ST100 y 
ST200. Estas unidades han sido 
realizadas con tensión en salida 
de 230V, con el objeto de reducir 
las emisiones electromagnéticas, 
contener los consumos eléctricos 
e incrementar todavía mas la 
fiabilidad. 

El modelo ST100 con tensión 
de entrada a 
230V presenta 
dimensiones 
reducidas, 
una 
botonera 
renovada, 
un conector 
posterior RS232 para 
el interface con el PLC de la 
máquina.
La versión ST 100F está destinada 
a los platos HN con la botonera 
dotada de un regulador de 
potencia sobre tres niveles.

Los nuevos conectores PPC 
de amarre rápido, son muy 
compactos y fáciles de usar, el 
conexionado se obtiene con un 
simple gesto sin necesidad de 
girar

Conector push-pull

Prolongaciones con 
superficie vaciada

Versión HN 70 
Alta densidad polar Nuflux 
para fresado de alta velocidad
sobre aceros aleados 
Dimensión nominal polo: 	 70 mm
Fuerza barra/polo a contacto: 200 daN
Fuerza polo sobre
prolongaciones vaciadas
(área aprox. 24 cm2): 	 380 daN
Espesor mínimo
de cierre magnético: 	 8 mm
Peso polar: 	 85,2 mm

Unidades electrónicas 
de control serie ST
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He aquí una fuerte declaración en toda 
regla: Tecnomagnete ha revolucionado el 
mundo del amarre.
¿Quieren todavía una más fuerte?
El cuadrisistema.

Este sistema magnético electropermanente que genera una fuerza 
centrada y predeterminada, es extremadamente eficaz en el 
amarre de piezas sobre máquinas herramientas, en el amarre de 
moldes en el sector de inyección de plástico y en la manipulación 

de cargas férricas .
Nosotros hemos creído en el magnetismo del cuadrisistema, muchas 
empresas han creído en nosotros.
La gran variedad de aplicaciones realizadas y el elevado número de 
máquinas equipadas han dado a muchísimos clientes una marcha mas, 
incluso en aspectos fundamentales como la economía y la seguridad.
Hoy, con nuestro imparable know-how estamos presentes en el mundo 
con siete filiales y una red comercial capilar que cubre todo el mundo 
para proponerles nuestras soluciones
       Tecnomagnete: Todo el magnetismo de un líder. 

Sede social:

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italia, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935.708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

Filiales y oficinas en el extranjero
France 	 Tecnomagnete S.A.R.L.
Germany 	 Tecnomagnete GmbH
Sweden 	 Tecnomagnete A.B.
USA 	 Tecnomagnete Inc.
Japan 	 Tecnomagnete Y.K. Ltd
China 	 Tecnomagnete Shanghai R.O.
Singapore 	 Tecnomagnete Singapore R.O.
Rok 	 Tecnomagnete Seoul R.O.
India  	 Tecnomagnete Mumbai R.O.

Distribuidor:

www.tecnomagnete.com
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La Seguridad de la Fuerza

MAG

DEMAG

Un mundo 
de soluciones 
magnéticas 




